Roca
Ny A

LEISTUNGSERKLARUNG
DoP No. 13407

. Eindeutiger Kenncode des Produktes:
Produkt Nummer siehe Anhang

. Verwendungszweck(e):
Personliche Hygiene (PH)

. Hersteller:
ROCA Sanitario, S.A., Diagonal, 513 08029 Barcelona (Espaiia)
Tel: +34 93 635 16 00 / website: www.roca.net

. Bevollmachtigter:
Nicht anwendbar

. System(e) zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit:
System 4

. Harmonisierte Norm:
EN 13407:2015+A1:2018

. Erklarte Leistung(en):

Wesentliche Eigenschaften Leistung
BP - Ruckflussverhinderung Bestanden
CA - Reinigbarkeit Bestanden
LR -Statische Belastbarkeit Bestanden
DA - Dauerhaftigkeit Bestanden

. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation:
Nicht anwendbar

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklarten Leistung/den erklarten Leistungen. Fir
die Erstellung der Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der
obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
Ferran Figuerola, Manufacturing Director

Ort Gava (Barcelona) Datum 02.01.2021




Set

Artikelnummer

Beschreibung

Bezeichnungs

CHIC A35945A/ B Urinal, wandhéangend EN 13407 - CL2
CHIC A35945J/LIN/O Urinal, wandhangend EN 13407 - CL1-11-1/0,3C
CHIC A35T45L Urinal, wandhéangend EN 13407 -CL1-1V-1/0,3C
EURET A35945E/M Urinal, wandhangend mit Steuerung EN 13407 -CL1-1V-1/0,1C
EURET A35945F/H Urinal, wandhéangend EN 13407 - CL1-11-1/0,1C
HALL A353623 Urinal, wandhangend EN 13407 -CL1-1-1/0,3C
HALL A35362A Urinal, wandhéangend EN 13407 - CL2
HALL A35362E Urinal, wandhangend EN 13407 -CL1-1-1/0,3C
MERINO A3590J0/ 1 Urinal, wandhangend EN 13407 - CL1 - | - 2/0,5C
MINI A353145 Urinal, wandhangend EN 13407 - CL1-1ll - 1/0,1 C
MINI A35T145 Urinal, wandhéangend EN 13407 - CL1-1V-1/0,1C
MURAL A353330 Urinal, wandhangend EN 13407 - CL1-11-1/0,2C
NEXO A35364K Urinal, wandhéangend EN 13407 -CL1-1-1/0,3C
NEXO A35364L Urinal, wandhangend EN 13407 -CL1-1-1/0,3C
PROTON A3590J2/ 3 Urinal, wandhéangend EN 13407 - CL1-11-0,5/0,1C + CL2
PROTON A3590J4/ 5 Urinal, wandhangend mit Steuerung EN 13407 - CL1-IV-0,5/0,1C + CL2
SITE A359601 Urinal, wandhéangend EN 13407 -CL1-1-1/0,3C
SITE A359605 Urinal, wandhangend EN 13407 -CL1-1-1/0,3C
SITE A359607 Urinal, wandhéangend EN 13407 -CL1-1-1/0,3C
SITE A35960A/ B Urinal, wandhangend EN 13407 - CL2
SPUN A353147 Urinal, wandhéangend EN 13407 - CL1-1-1/0,3C
SPUN A353148 Urinal, wandhéangend EN 13407 - CL1-1-1/0,3C
SPUN A353149 Urinal, wandhéangend EN 13407 - CL1-1-1/0,3C
SPUN A35314A Urinal, wandhéangend EN 13407 - CL2
URINETT A359093/5/7 Urinal, wandhéangend EN 13407 - CL1-1-1/0,3C
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